. I

narozny uniwersainy /&

® wzmocnienie naroznikéw i krawedzi, zakres stosowania od 75°do 179°
m praktyczny itatwy w obstudze - profil dostarczany jestwrolkach
m eliminuje potrzebe taczenia profili- profil dostarczany jest w dtugich, 25 mrolkach
= ochronanaroznikéw, krawedzii o$ciezy okienidrzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi
m estetycznerozwigzanie-tworzy idealnie proste naroza
m profilewoptymalny sposéb przykrywaja obszarnaroza
m stabilny chemicznie, nie reaguje ztynkiem
materiat rozmiar kod dtugosc opakowanie
mm m szt
PCV 50 C/09 25 1
PCV 25 C/13.3 2,5 100
PCV 25 C/13.4 3 100
Zalecenia:

Zaleca sie mocowanie profiluza pomoca zszywek umieszczonych w odlegtoscico 10 cm.
W celu skrocenia profilu zaleca sie uzycie nozyc przeznaczonych do profili plastikowych.

Magazynowanie:
Profile w opakowaniach kartonowych lub w rolkach musza by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach. Maksymalny zalecany czas magazynowania wynosi 24 miesigce.
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